1. Általános adatok és meglévő tervek
· Archív tervek: Rendelkezésre állnak-e a három érintett épületről korábbi építészeti tervek (akár digitális, akár papír alapon)? Amennyiben igen, ezeket a Megrendelő biztosítani tudja-e az ajánlattételhez, vagy a későbbi tervezési szakaszban?
· Tervjegyzék: Tisztelettel kérjük, hogy amennyiben bármilyen korábbi terv elérhető, azokról szíveskedjenek egy tervjegyzéket a rendelkezésünkre bocsátani.
Válasz: 
Állnak rendelkezésre a három érintett épületről korábbi építészeti tervek, melynek egy részét szerzői jog érint. A szerzői joggal nem érintett terveket Megrendelő a későbbi tervezési szakaszban a tervjegyzékkel együtt biztosítja. A szerzői joggal érintett tervek tekintetében a jogosult elérhetőségét biztosítjuk.

2. Gyöngyös, Katona József u. 4. sz. alatti ingatlan
· Villámvédelem: Elérhető-e a meglévő villámvédelmi rendszerről korábbi tervdokumentáció vagy hatályos szakvélemény?
Válasz: 
Meglévő villámvédelmi rendszer megfelelőségének vizsgálata, szükség szerinti tervezése a feladata.   

· Nyílászárók: A homlokzatfelújítási feladat része-e a meglévő ablakok cseréje vagy azok felújítása?
Válasz: 
Homlokzati munkákhoz kapcsolódóan a nyílászárók vizsgálata is feladat.
· Szent Bertalan és Katona József utcai homlokzati állványok terve,
· az állványozás miatt forgalom terelési terv,
· méret és mennyiségi kimutatás készítése az állványokra,
· a lazult, meghibásodott, balesetveszélyes épületszerkezetek felmérése,
· a beázások okának feltárása,
· szöveges és tervi javaslat a balesetveszélyes épületszerkezetek felújítására
· homlokzat felújítás tervezése
· szöveges, szükség esetén tervi javaslat a tetőhéjazat felújítására,
· villámvédelmi rendszer megfelelőségének vizsgálata,     
· méret és mennyiségi kimutatás készítése
· árazott és árazatlan építési költségvetés készítése
· bontási hulladék nyilvántartó lapok elkészítése
· a megvalósításhoz a szükséges engedélyek beszerzése

3. Gyöngyös, Katona József u. 5. sz. alatti ingatlan
· Villamos hálózat: Elérhetőek-e a meglévő villamos hálózatról korábbi tervek?
· Felújítási igények: Kérjük, szíveskedjenek pontosítani a villamos hálózat felújításának célját és műszaki tartalmát. Vannak-e új fogyasztói igények, illetve új gyengeáramú igények (pl. riasztórendszer, jelenlét-érzékelős kapcsolók, kamerarendszer, hangosítás stb.)?
· Hálózat kiterjedése: A villamos hálózat felújítása az erősáramú és a gyengeáramú rendszereket egyaránt érinti? Jelenleg milyen rendszerek működnek az épületben (pl. riasztó, kamera, hangosítás stb.)?
· Nyílászárók: A homlokzatfelújításnak része-e az ablakok cseréje?
· Kerti védőtető: Megismerhetőek-e a tervezendő kerti védőtető hozzávetőleges méretei? Pontosan hova és milyen funkcionális céllal tervezik a telepítését?
Válasz: 
Korábbi villamoshálózat tervei nem érhetők el. Feladat az elavult erősáramú rendszer tervezése (teljesítmény bővítés mellett).
Feladat az energetikai tanúsítvány készítése jelenlegi állapotra, valamint javaslat a szükséges felújításra - homlokzat felújítás tervezése, energetikailag javasolt felújítás figyelembevételével (lehetőség szerint a kőburkolatos homlokzati jelleg megőrzése mellett)
A vihar miatt megsemmisült udvari árnyékoló helyett cca. 170 m2 nagyságban védőtető/árnyékoló tervezése a gyermekek részére.
1. Táncsics Mihály és Katona József utcai homlokzati állványok terve, az intézet működésének biztosítása mellett 
2. az állványozás miatt szükséges forgalom terelési terv,
3. méret és mennyiségi kimutatás készítése az állványokra,
4. energetikai tanúsítvány készítése jelenlegi állapotra, valamint javaslat a szükséges felújításra
5. homlokzat felújítás tervezése, energetikailag javasolt felújítás figyelembevételével (lehetőség szerint a kőburkolatos homlokzati jelleg megőrzése mellett)
6. az ingatlan megközelítését biztosítandó a Katona József út felől tűzvédelmi szempontoknak megfelelő bejárat kialakítása minimális parkolóhely megszüntetése mellett 
7. a viharkárban elpusztult udvari árnyékoló helyett cca. 170 m2 nagyságban védőtető/árnyékoló tervezése, szükség szerint kertterv készítés 
8. méret és mennyiségi kimutatás készítése
9. árazott és árazatlan építési költségvetés készítése
10. bontási hulladék nyilvántartó lapok elkészítése
11. a megvalósításhoz a szükséges engedélyek beszerzése

4. Gyöngyös, Dobó István út 2–4. sz. alatti ingatlan
· Nyílászárók: A homlokzatfelújítási munkának része-e az ablakok cseréje?
· Fedett teraszok felépítményei: Kérjük, szíveskedjenek részletezni, hogy a fedett teraszok felépítményeit milyen szempontból (statikai, szigetelési, illetve vízelvezetési) szükséges felülvizsgálni? Mi a jelenlegi műszaki probléma vagy meghibásodás ezeken a területeken?
Válasz: 
Feladat az energetikai tanúsítvány készítése jelenlegi állapotra, valamint javaslat a szükséges felújításra - homlokzat felújítás tervezése, energetikailag javasolt felújítás figyelembevételével.
A fa szerkezetű fedett terasz felépítménye vizsgálandó, beázástól károsodott a szerkezete.  
1. energetikai tanúsítvány készítése jelenlegi állapotra, valamint energetikai szempont szerint javaslat a szükséges felújításra 
2. homlokzat felújítás tervezése, energetikailag javasolt felújítás figyelembevételével 2. ütemre bontva
I. ütem: homlokzati és egyéb gépészeti hőhidak megszüntetése, csillapítása 
II. ütem: teljes homlokzat felújítás tervezése az energetikailag javasolt felújítás figyelembevételével 
3. az ingatlanon lévő kazánkémény felülvizsgálata, szükség szerinti átalakítása/bontása szakértő által javasoltak szerint, energetikai tanúsítványban javasolt felújítás figyelembevételével, meglévő rendszerhez igazodva
4. a fedett teraszok felépítmények felülvizsgálata (szakértő által), szükség szerint átépítése  
5. méret és mennyiségi kimutatás készítése
6. árazott és árazatlan építési költségvetés készítése
7. bontási hulladék nyilvántartó lapok elkészítése
8. a megvalósításhoz a szükséges engedélyek beszerzése

„A” jelű tervezési feladat
1. A forgalomtechnikai terv milyen részletességben készüljön? Szükséges-e szakági tervező bevonása?
Válasz:
Az engedélyhez szükséges mértékben kell a terveket elkészíteni.
2. A tetőhéjazat állapotának vizsgálata során a tetőszerkezet állapotát is kell-e vizsgálni?
Faanyagvédelmi szakértő bevonása szükséges-e? 
Válasz:
Amennyiben balesetveszélyes a szerkezet, szöveges és tervi javaslat a balesetveszélyes épületszerkezetek felújítására

3. A villámvédelmi rendszer megfelelőségének vizsgálata során szükséges-e szakértő
bevonása?
Válasz:
Villámvédelmi rendszert arra jogosultnak kell felülvizsgálni.

· Szent Bertalan és Katona József utcai homlokzati állványok terve,
· az állványozás miatt forgalom terelési terv,
· méret és mennyiségi kimutatás készítése az állványokra,
· a lazult, meghibásodott, balesetveszélyes épületszerkezetek felmérése,
· a beázások okának feltárása,
· szöveges és tervi javaslat a balesetveszélyes épületszerkezetek felújítására
· homlokzat felújítás tervezése
· szöveges, szükség esetén tervi javaslat a tetőhéjazat felújítására,
· villámvédelmi rendszer megfelelőségének vizsgálata,     
· méret és mennyiségi kimutatás készítése
· árazott és árazatlan építési költségvetés készítése
· bontási hulladék nyilvántartó lapok elkészítése

„B” jelű tervezési feladat
1. A forgalomtechnikai terv milyen részletességben készüljön? Szükséges-e szakági tervező bevonása?
Válasz:
Az engedélyhez szükséges mértékben kell a terveket elkészíteni.
2. Az épület belső villamos hálózatának megtervezése és a tűzoltási felvonulási út és bejárat kialakításának tervezése és a bejárathoz kapcsolódó útcsatlakozás tervezése szakági tervezési/engedélyezési dokumentációt igényel, melynek mértéke lehet, hogy meghaladja az ajánlattételi felhívásban rögzített alvállalkozó igénybevételét (50%). Lehetséges-e ezeket a munkarészeket külön szerződésben rögzíteni?
Válasz:
Lehetséges ezeket a munkarészeket külön szerződésben rögzíteni. Az ajánlatnak tartalmazni kell ezeket a munkarészeket is.
3. Az udvari védőtető/árnyékoló építése építési engedély köteles tevékenység. Az építési engedélyezési eljárás lefolytatása és az ehhez tartozó (tartószerkezeti munkarész, főépítészi egyeztetés, hozzájárulás beszerzése) beleszámít-e a határidőbe?
Válasz:
Az engedélyezési eljárás lefolytatása nem számít bele a határidőbe.
„C” jelű tervezési feladat
1. Az energetikai és szakértői feladatok mértéke lehet, hogy meghaladja az ajánlattételi felhívásban rögzített alvállalkozó igénybevételét (50%). Lehetséges-e ezeket a munkarészeket külön szerződésben rögzíteni?

Általános kérdések:
1. Az épületekről rendelkezésre áll-e tervdokumentáció?
Válasz:
Az épületekről rendelkezésre áll tervdokumentáció.
2. Az állványzat konkrét típusa meghatározásra kerül-e, esetleg az önkormányzat rendelkezik-e állványzattal?
Válasz:
Az állványzat típusának meghatározása tervezői feladat, szem előtt tartva a gazdaságosságot.
3. A szakértői vizsgálatoknál az önkormányzat részéről részt kíván-e venni valaki?
Válasz:
Nem.
4. A helyreállítási javaslatokat előzetesen kell-e egyeztetni az önkormányzattal?
Válasz:
Igen.
5. Az elkészült dokumentációt elektronikus és/vagy nyomtatott formában is szükséges-e átadni?
Ha nyomtatott dokumentáció is szükséges, akkor hány példányban?
Válasz:
Elektronikusan és 3 példányban nyomtatott formában.
6. Alvállalkozók igénybevétele esetén az alvállalkozók állíthatnak-e ki számlát közvetlenül az önkormányzat részére?
Válasz:
Főszabály szerint nem, az alvállalkozók nem állíthatnak ki számlát közvetlenül az önkormányzat részére, ha az önkormányzat a fővállalkozóval (generálkivitelezővel) áll szerződéses kapcsolatban.
7. Az örökségvédelmi-, főépítészi-, tervtanácsi-, esetleges egyéb szakhatósági egyeztetések, nyilatkozatok, döntések beszerzése beleszámít-e a határidőbe?
Válasz:
Az egyeztetések nem számítanak be a határidőbe.
8. A teljesítést követően hány napos a fizetési határidő?
Válasz:
A teljesítésigazolást követő 30 nap.

1. feladat	Gyöngyös, Katona J. u. 4. (1490. hrsz.) 
· Milyen állapotrögzítő tervek állnak rendelkezésre a külső (utcai) homlokzatfelújítás terveinek elkészítéséhez?
· Milyen állapotrögzítő tervek állnak rendelkezésre a beázás okainak dokumentálásához (metszetek)?
· A tornyos saroképület melletti F+1 szintes kő lábazatos épület homlokzatfelújítása is tervezési feladat? Ez az épület is az 1490. hrsz. telken áll. 
1. Válasz:
Igen, a Szent Bertalan úti homlokzat hossza cca. 38 m
2. feladat	Gyöngyös, Katona J. u. 5. (1493. hrsz.) 
· Milyen állapotrögzítő tervek állnak rendelkezésre az épületről? Az energetikai számításokhoz és a belső villamos hálózat megtervezéséhez teljes alaprajz, a homlokzatfelújításhoz homlokzati rajzok lennének szükségesek.
3. feladat	Gyöngyös, Dobó I. u. 2-4. (1630/16. hrsz.) 
· Milyen állapotrögzítő tervek állnak rendelkezésre az épületről? Az energetikai számításokhoz és a belső villamos hálózat megtervezéséhez teljes alaprajz, a homlokzatfelújításhoz homlokzati rajzok lennének szükségesek.
· Milyen állapotrögzítő tervek állnak rendelkezésre az épületről? Az energetikai számításokhoz alaprajz, a homlokzatfelújításhoz homlokzati rajzok lennének szükségesek.
2-3. Válasz:
Tervek rendelkezésre állnak, egy részét szerzői jog érint. A szerzői joggal nem érintett terveket Megrendelő a későbbi tervezési szakaszban a tervjegyzékkel együtt biztosítja. A szerzői joggal érintett tervek tekintetében a jogosult elérhetőségét biztosítjuk.
Gyöngyös, Dobó I. u. 2-4. alatti ingatlanon belső villamos hálózat megtervezése nem feladat.
Általános kérdés:

1. Az energetikai számításoknál figyelembe kell-e venni ill. lehet-e számolni a gépészeti rendszer kisebb felújításával? Egy részleges energetikai felújítással ill. meghatározott energiahatékonysági javulással kell számolni vagy meg kell felelni a jelenleg érvényes energetikai szabványoknak, előírásoknak? A fűtőközeg felülvizsgálata szükséges? - hiszen a megújuló energia bevonására előírások vonatkoznak.

Válasz:
Egy részleges energetikai felújítással kell számolni. 

2. Az energetikai számításoknál a WinWatt program használata elvárás, vagy más pl. az Auricon Energetic program használata elfogadott?

Válasz:
Auricon Energetic program használata is megengedett.

