A. tervezési feladat
Gyöngyös, Katona József utca 4. szám alatti, 1490 hrsz.-ú ingatlanon található MMSZ Károly Róbert Technikum, Szakképzőiskola és Gimnázium homlokzat- és tetőfelújításához kapcsolódó tervezési dokumentáció elkészítése
1. Az épület homlokzatáról, illetve tetőszerkezetéről rendelkezésre áll-e szerkeszthető, DWG-formátumú tervanyag?
Válasz: 
DWG-formátumú tervanyag nem áll rendelkezésre
1. A beázások okainak feltárása kizárólag a bejáráson érintett Kossuth utcai szárnyra vonatkozik, vagy az egész épületre ki kell terjednie?
Válasz: 
Kossuth utcai szárnyra vonatkozik 
1. Villámvédelmi szempontból az egész L alakú épület vizsgálata szükséges, vagy csak az ajánlattételi felhívásban érintett homlokzati/tetőfelületekre kell vizsgálatot készíteni?
Válasz: 
A jogszabályi előírások szerint a villámvédelmi kockázati elemzést és a vizsgálatot, tovább a tervet az egész épületre (egy villámvédelmi egységre) el kell készíteni.
1. A meglévő villámvédelmi rendszerről rendelkezésre áll-e tervdokumentáció, felülvizsgálati jegyzőkönyv vagy egyéb műszaki adat?
Válasz: 
Nem áll rendelkezésre
1. Kérjük szíves pontosításukat, hogy az A. tervezési feladat esetében az ajánlattevőnek pontosan mely eljárásokkal kell számolnia: örökségvédelmi bejelentés, településképi bejelentés, tervtanácsi véleményezés, illetve ezekhez kapcsolódó dokumentációk elkészítése.
Válasz: 
A szükséges bejelentéseket és az engedélyeket a megrendelő fogja intézni.

B. tervezési feladat
Gyöngyös, Katona József utca 5. szám alatti, 1493 hrsz.-ú ingatlan homlokzatfelújítási és hőszigetelési terve, továbbá kerítés és kerti védőtető tervdokumentációja
1. Az energetikai korszerűsítési javaslat pontosan milyen műszaki tartalomra terjedjen ki? A homlokzati hőszigetelésen kívül beleértendő-e az épületgépészeti rendszerek — például fűtés, légtechnika — korszerűsítési javaslata, illetve a nyílászárók cseréje is?
Válasz: 
Az épületgépészeti rendszerek — például fűtés, légtechnika — korszerűsítési javaslatával nem kell számolni.
1. Az épületről rendelkezésre áll-e szerkeszthető, DWG-formátumú tervanyag?
Válasz: 
DWG-formátumú tervanyag nem áll rendelkezésre
1. A meglévő villamos hálózatról létezik-e tervdokumentáció, felmérési terv vagy egyéb műszaki adat?
Válasz: 
Nem áll rendelkezésre
1. A tűzoltási felvonulási út és bejárat kialakításán túl van-e a katasztrófavédelem részéről ismert további előírás, hiányosság vagy teljesítendő feltétel, amelyet a jelen tervezési feladat keretében kezelni kell?
Válasz: 
Ha a tervezőnek feladata a katasztrófavédelmi szervezettel az egyeztetés, ennek keretén belül kell megállapítani, hogy -az omlási, dőlési távolságot is figyelembe véve- pontosan hol fog bejárni tűzeset esetén a tűzoltó gépjármű, ennek megfelelően kell a kerítést átalakítani, illetve a kerítésen új kaput nyitni.
1. Amennyiben az ingatlanon olyan meglévő épület vagy épületrész található, amely a földhivatali nyilvántartásban nem szerepel, és az árnyékoló/védőtető megépítéséhez engedélyezési eljárás válik szükségessé, a meglévő állapot földhivatali rendezése, illetve az épületfeltüntetés is a nyertes ajánlattevő feladatát képezi?
Válasz: 
Igen
C. tervezési feladat
Gyöngyös, Dobó István út 2–4. szám alatti Dobó Úti Tagóvoda és Bölcsőde homlokzatfelújításának terve
1. Az energetikai korszerűsítési javaslat pontosan milyen műszaki tartalomra terjedjen ki? A homlokzati hőszigetelésen kívül beleértendő-e az épületgépészeti rendszerek — például fűtés, légtechnika — korszerűsítési javaslata, illetve a nyílászárók cseréje is?
Válasz: 
Az épület gépészeti felújításra rendelkezésre állnak a tervek (tervező: Pozsonyi Zoltán), azokat az ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja. Amennyiben szükséges a tervek műszaki felülvizsgálatát, illetve a kémény bontása miatti módosítását – a szerzői jogi előírások miatt- az eredeti tervezővel konzultálva el kell készíteni.

1. Az energetikai fejlesztés részeként a lapostető hőszigetelésének vizsgálatával és tervezésével is számolni kell?
Válasz: 
Általában (a teljes rétegrendet érintően) nem, de a lapostetőt is érintően attika falak menti hőhidakkal, a tető lévő felépítmények, nyílások, áttörések hőszigetelésével igen, illetve megoldást kell adni a „nyaktagi épületrész” födém és falszigetelésére is. Ez esetben a födém szigetelés lehet

1. A jelenlegi fűtési rendszer használja-e a bontandó kazánkéményt, illetve fut-e a kéményben olyan béléscső vagy gázkémény, amelynek meg kell maradnia?
Válasz: 
Igen, de ezt tervezzük megszüntetni, új kémény építése után
1. Amennyiben a kéményben meglévő, megtartandó égéstermék-elvezető vagy egyéb vezeték található, annak kiváltására, megtámasztására vagy önálló acél tartószerkezetének megtervezésére is ki kell terjednie a tervezési feladatnak?
Válasz: 
Igen, ezt kell egyeztetni a gépész tervezővel, illetve ennek megfelelően kell a gépész tervet módosítani 
1. Kérjük szíves pontosításukat, hogy az I. ütem pontosan milyen gépészeti átvezetéseket, hőhídmegszüntetési feladatokat és kapcsolódó szerkezeti beavatkozásokat foglal magában.
Válasz: 
Hőkamerás vizsgálati adatlap szerinti hőhidak
1. Az I. ütembe beletartozik-e a nyílászárók cseréje is? Álláspontunk szerint a homlokzati hőhidak érdemi kezelése a meglévő nyílászárók megtartása mellett műszakilag korlátozott eredményű lehet, ezért ennek pontosítása az ajánlati ár meghatározásához szükséges.
Válasz: 
Igen
1. A földhivatali térképen nem szereplő utolsó bővítés, illetve a jelzett előtető földhivatali rendezése, épületfeltüntetése is a nyertes ajánlattevő feladata?
Válasz: 
Igen
1. Amennyiben az előtető engedélyezése szükséges, kérjük pontosítani, hogy az ehhez szükséges ingatlan-nyilvántartási rendezés is a jelen tervezési feladat részét képezi-e.
Válasz: 
Igen

